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Dzigkujemy za zakup teodolitu elektronicznego TOPCONIisBiT-100. W celu
najlepszego wykorzystania rovosci instrumentu prosimy o uwae zapoznanie &i
Z poniszy instrukcp i umieszczenie jej w takim miejscu, ktére pozwalkorzysta&

ja takze w przyszigci.

w poblizu instalaciji elektrycznych praca instrumentuzmo
by¢ zakibcona przez pole elektromagnetyczne. W takim
przypadku prosz sprawdzi poprawnd¢  pracy
instrumentu przed jegazyciem.

W takim przypadku zytkownik maze potrzebowa
adekwatnych pomiaréw.

UWAGA
( : W przypadku pracy w obszarze przemystowym lub




OGOLNE UWAGI DOTYCZ ACE UZYTKOWANIA ——

Nie celow#& bezpdrednio instrumentem na stace

Celowanie instrumentem na ke mae spowodowéapowazne uszkodzenie wzroku, jak réwnie
uszkodzt instrument. Aby unika¢ tego problemu naky uzywac filtrow stonecznych.
Ustawienie instrumentu na statywie

Jali to mazliwe nalery ustawia instrument na drewnianym statywie.

W przypadku wywania statywu metalowego mpwystipi¢c wibracje majce wptyw na doktadnig
pomiaru.

Instalacja spodarki

Niedoktadne zainstalowanie spodarki ma wptyw na doki&dpomiaru.

Nalezy sprawdzé éruby nastawcze spodarli§ruba sprzgapca instrument ze spodarknusi by
zablokowana, aruba zabezpieczgja wkrcona.

Zabezpieczenie instrumentu przed wstegsami

W czasie transportu instrumentu rgl@rzedsiwziaé wszelkie maliwe kroki w zminimalizowania
ryzyka naraenia go na wstegsy. Silne wstrasy mog spowodowa biedne wyniki pomiaru.
Przenoszenie instrumentu

Instrument nakey zawsze przenasiza nezke.

Silne nagrzewanie instrumentu

Nie nalely naraa instrumentu na silne nagrzewaniezuniz jest to konieczne.

Poziom natadowania baterii

Przed przysipieniem do pracy natg sprawdzt poziom natadowania baterii.
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WYPOSAZENIE FABRYCZNE

« WYPOSAZENIE FABRYCZNE

Instrument (z ostegnobiektywu)
Pojemnik plastikowy

Pion sznurkowy z zawieszeniem
Zestaw nargzi

Baterie AA

Plastikowe nakrycie przeciwdeszczowe
Szmatka flanelowa

Instrukcja obstugi (angielska i polska)

N~ E

(Sprawd, czy otrzymaté petne wyposzenie instrumentu)

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.



1. NAZEWNICTWO | FUNKCJE

1 NAZEWNICTWO | FUNKCJE
1.1 Nazewnictwo
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1. NAZEWNICTWO | FUNKCJE

1.2  Wyswietlacz

e Znaki na wgwietlaczu

Symbol Znaczenie symbolu Symbo Znaczenie symbolu
Vv kat pionowy F whczony przycisk funkcyjny
HR kat poziomy prawy % pomiar pochylenia w procentach
HL kat poziomy lewy G jednostka pomiaratl - grady
Ht repetycyjny pomiar &a
8AVG numer repetyciji redni kat
1.3 Oznaczenia na klawiaturze
Przycisk Znaczenie przycisku Przycisk| Znaczenie przycisku
R/L wybdr kierunku wzrostu FUNC wybor funkcji opisanych nad
wartasci odczytu lkta przyciskiem
poziomego prawo/lewo
V/% wybdr jednostki pomiarudta REP repetycyjny pomiarata
pionowego
HOLD zatrzymanie odczytu kota &3 wtaczenie/wyhczenie poéwietlenia
poziomego wyswietlacza
OSET zerowanie odczytu kota - przesungcie kursora w lewo
poziomego
POWER whczenie/wylaczenie > przesungcie kursora w prawo
instrumentu
Fy zwigkszenie wartéci kursora




3. POMIAR KATA
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2.1 Ustawienie instrumentu

PRZYGOTOWANIE DO POMIARU

Ustawi instrument na statywie. Scentrawaspoziomowa precyzyjnie instrument. Nalg uzywat statywu

zesruba o $rednicy 5/8 cala i 11 gwintami na cal np.

drewniany stat@PCON typ E.

Poziomowanie i centrowanie instrumentu

1. Ustawienie statywu
Wyciagnij nogi na odpowiednia diugd i dokrec
sruby.

2. Mocowanie instrumentu na statywie

@ Obr& instrument o 90° (100 gradéw) wokot

Delikatnie ustaw instrument na gtowicy statywu. Przy

niedokgconej srubie sercowej
instrument, aby pion sznurkowy znalazie si
pionowo nad punktem. Dagd Srube sercovd.

. Zgrubne poziomowanie instrumentu za pomog
libeli pudetkowej
Obracajc srubami nastawczymi A i B przesu

tak przesuwaj

pecherzyk libeli pudetkowej do linii, ktéra jest

prostopadta do linii przechoalzej przez sruby
nastawcze A i B oraz przechodzi przemdek
libeli pudetkowe;j.

Obracajc srubg nastawca C przesa pecherzyk
dosrodka libeli pudetkowe;.

Poziomowanie przy @yciu libeli rurkowej

Zwolnij $rubg zaciskows kota poziomego i tak
obr& instrument, aby © libeli rurkowej byta
réwnolegta do linii 4czacej $ruby nastawcze
A i B. Obracajc tymi $rubami doprowad
pecherzyk do gorowania.

Cha

pionowej i przesti pecherzyk libeli dd
srodkowego potvenia obracagc trzech srubg
nastawcg C.

® Powt6rz procedwr ® i @ po kadym obrocig

instrumentu o 90°. Sprawdczy we wszystkich

potazeniach gcherzyk libeli rurkowej jest

gorowaniu.
5. Centrowanie
optycznego
Ustaw prawidiowo ost&g przy wyciu okularu
pionownika optycznego. Poluzgfjube sercow i tak
przesuwaj instrument aby znaczek centyjpokryt
sic z punktem. Dokg srube sercovd. Jereli
instrument bdziesz przesuwat delikatnie,
obracaic to libele powinny zostaw gérowaniu.

przy  uzyciu pionownika

i

6. Koncowe spoziomowanie instrumentu

Doktadnie  dokge srube  sercow. Spoziomu
instrument tak jak jest to opisany . Obr&
instrument o dowolny d& i sprawd. czy pcherzyk
znajduje si w srodkowym potaeniu libeli.

DS

==

ie




3. POMIAR KATA

2.2 Wiaczanie zasilania

@® Wiacz instrument przyciskiem ,POWER”.
Wyswietlacz inicjalizuje si przez okoto 2 sekundy.

@  Wecisnij przycisk [V/%] zostanie wiwietlona informacja
o0 koniecznéci inicjacji 0° kota pionowego

@ Obr& lunet instrumentuzeby ustawé wartdg¢ 0° na kole pionowym.

Wskaznik poziomu natadowania baterii

Uwaga: Warté¢ 0° kota pionowego jest ustawiana w sposob
elektroniczny.  Jeeli obrécimy lunet to czujnik
przejdzie przez wargd zerova i bedzie maliwy
pomiar ktow.

Wartags¢ zerowa znajduje siw poblizu poziomego
ustawienia lunety i dlatego 0° kota pionowegozmo
tatwo ustawt poprzez obrdcenie lunety.

2.3 Wskarnik stanu baterii

Wskanik stanu baterii pokazuje stan zasilania instrumentu.

Uwaga: 1) Czas dziatania baterii zmienia i zalencéci od warunkow zewgtrznych tj. temperatury
otoczenia, itp. Zalecacsprzygotowad nowe baterie przed wégiem w teren.
2) Ogodlne informacje dotyaze wywania baterii znajdajsic w rozdziale 6. ,Zasilanie”.

-6 -



3. POMIAR KATA

3 POMIAR K ATA
3.1 Pomiar kata poziomego i pionowego

Procedura Przyciski Wyswietlacz
1) Wycelow& na pierwszy cel A. Wyceluj na 90°10'20"
cel A

120°30'40"

2) Ustawi kat poziomy celu A jako 000" [OSET]
Wcism¢ przycisk [0SET] dwa razy. #1) [OSET] 92°10°20”
0°00'00"

3) Wycelowa na drugi cel B. Wyceluj
Wyswietlone jest kt poziomy i kat pionowy do na B 92°10'20”

punktu B.

160°40'20"

#1) Maliwe jest jednokrotne weénigcie przycisku [0SET]. Zajrzyj do rozdziatu 5. ,Wybor

parametréw pracy”

—  Wskazowki

Jak celowa

1) Skierowd lunet na jasne tto. Obrétipiericien na okularze (dostosowanie do os$tiowzroku) w taki

sposob, aby krzynitek byt dobrze widoczny.

2) Obserwowa cel na wierzchotku znaczka trdjkego kolimatora. Zostawipewry przestrzé migdzy
kolimatorem i obserwatorem w celu tatwiejszego celaaan

3) Zogniskowa obraz za pomagcpierscienia ogniskujcego.

# Jali w czasie obserwaciji w kierunku pionowym
i poziomym wystpuje paralaksa redzy
pryzmatem i celem, ogniskowanie
lub ustawienie okularu jest niewtawe.

Wptywa to niekorzystnie na doktadséopomiardow.
Paralaks nalezry starannie wyeliminowa
sprawdzajc zogniskowanie i ustawienie
wspomnianego piécienia.




3. POMIAR KATA

3.2 Przehczenie lgta poziomego prawy/lewy

Procedura Przyciski Wyswietlacz
1) Wyceluj na pierwszy cel (A). Wyceluj na
cel A 90°10°20”
HR 120°30'40”
2) Weci$nij przycisk [R/L] - zmiana trybu pomiarwutéw [R/L]
poziomych prawych (HR) na trylatéw poziomych 92°10'20”
lewych (HL).
HR 239°29'20”

3) Pomiar lata lewego.

« Kazde nadnigcie przycisku [R/L) powoduje przgizenie trybu pomiaruata (lewy - prawy).

3.3 Nastawienie zadanej wartéci kata poziomego

Procedura Przyciski Wyswietlacz
1) Ustawzadany lat poziomy, za pomacsruby leniwej Wyswietlanie
kota poziomego. kata \% 90°10'20”
HL 130°40'20"
2) Wecisnij klawisz [HOLD]. Wyswietlany lkat poziomy [HOLD]
zostanie zablokowany tbtzie migat. #1) Vv 90°10'20”
HR 130°40'20"
3) Wyceluj na punkt o zadanym azymucie. Wyceluj ‘[
Miga
4) Wcisnij [HOLD], aby zapamitac wyswietlony kat [HOLD]
poziomy. Vv 90°10'20”
Instrument powraca do normalnego trybu pomiatdu.
HR130°40'20"

#1) Aby powrdct do poprzedniego trybu, vétiij jakis$ przycisk [HOLD] i przycisk @]




3. POMIAR KATA

3.4 Tryb pomiaru kata pionowego w procentach (%)

Procedura Przyciski Wyswietlacz
\ 90°10'20"
HR 130°40'20"
1) Wocisnij przycisk [V%]. [V%] \ 90°10'20”
HR 130°40'20"

. Kazdorazowe wdinigcie przycisku [V%] powoduje zmiartrybu pomiaru.

3.5 Repetycyjny pomiar lgta

Procedura Przyciski Wyswietlacz

1) Wecisnij przycisk[FUNC]. [FUNC]
F
Y 90°10'20"
HR 120°30'40”

2) Wcisnij przycisk [REP]. [REP]
Ht 0°00'00”

0
H

3) Wyeceluj na cel A i wdinij przycisk [0SET] dwa razy. Wyceluj n

=2

cel A Ht 0°00'00”
[OSET] 0
[OSET] H
4) Whyceluj na cel B aywajac sruby zaciskowej i leniwej | Wyceluj na
kota poziomego i wehij [HOLD]. cel B Ht 45°10'00”
[HOLD] Lave
H 45°10'00"
5) Ponownie wyceluj na cel Azywajac sruby zaciskowej | Wyceluj na
i leniwej kota poziomego i wénij [R/L]. cel A
[R/L] Sun]a latow
6) Po raz kolejny wyceluj na cel Brywajac sruby Wyceluj na |
zaciskowej i leniwej kota poziomego i wnij [HOLD]. cel B Ht 90°20'00”
[HOLD] 2 AVG
H 45\°10’00”
\
Sredni kat




3. POMIAR KATA

7) Powtérz czynngri 5) i 6) wymagan ilos¢ razy.
Ht 180°40°'00”

4 AVG

H 45°10°'00”

Przyktad: 4 pomiary

8) Aby powrdéct do trybu pomiaru &a naley wcismé [FUNC]
przycisk [FUNC] i [HOLD]. [HOLD] [Maksymalnie 19 pomiaréw]

« Kat poziomy mae by sumowany do warkgi
(200000°00"-doktadné¢ odczytu)(wzrost warkei kata poziomego w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara) lub -(280D00"-doktadnéé odczytu) (wzrost wartmi kata
poziomego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara).5Pidwyktadndci odczytu
kat poziomy mae by sumowany do warfsi +199959'55”.

» Kiedy r&nica pom¢dzy poszczegdlnymi pomiarami przekroczy 30%wietlony zastanie bi
,E04”. Wcisnij [0SET] aby rozpocx pomiar od nowa.

3.6 Pomiar odlegtdci

W instrumentach serii DT-100 mlowy jest pomiar odlegici za pomog dalmierza optycznego, przy
uzyciu krzya nitek oraz taty niwelacyjnej. Aby uzyskawartc¢ odlegidci pomidzy srodkiem
instrumentu a tat nalery okresli¢ diuga¢ kawatka taty widziany poradzy kreskami dalmierczymi
i pomnayc t¢ warta¢ przez 100.

1) Ustawt tate na punkcie.

2) Wycelowd na tat, okreli¢ dluga¢ kawatka taty ,|I” znajdujcy sk pomidzy gorm a dolna kresk
dalmierca.

3) Odlegta¢ zredukowana ,L” pomidzy instrumentem a tata jest 100 razgksiza n diuga¢ kawatka
taty ,I”
L=100 x|

-10 -



4. INNE FUNKCJE

4  INNE FUNKCJE

4.1 Sygnalizacja dwiekowa odczytow bliskich wielokrotngci 9¢°

Gdy odczyt kota poziomego zmienia zakres o mnigj#i° od @, 9, 18F lub 270, brzczyk daje sygnat.
Brzeczyk przestaje dzwoaigdy kierunek wynosi doktadni€@'00", 9600'00", 18600'00" lub 27800'00".
Ustawione tu parametry te nig sapamgtywane po wydczeniu zasilania. W rozdziale 13 ,Wybor parametréw
pracy", opisany jest spos6b wprowadzania pibcEvych parametréw instrumentu (zapatywvanych po
wytaczeniu zasilania).

4.2 Opis kota pionowego-funkcja Kompas

Kat pionowy jest wywietlany w sposob pokazany peej.
Aby ustawt t¢ funkci zajrzyj do rozdziatu 5. ,Ustawianie parametréw pracy”.

4.3 Automatyczne wyjczenie s¢ instrumentu

Jeeli w przecigu czasu diszego ni 10 minut lub 30 minut instrument nie jestywany to instrument
wylacza s¢ automatycznie.
Zeby ustawd te funkci spéjrz do rozdziatu 5 ,Wybo6r parametrow pracy”.

-11 -
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5 WYBOR PARAMETROW PRACY
5.1 Parametry
Dostpne jest ustawienie napujacych parametréw.
Tryb 1
Pozycja Opis Wartos¢ 0 Wartosé 1
1 Doktadnd@¢ odczytu 10" 5"
2 Zero kota pionowego w horyzoncie W zenicie
3 Automatyczne wyiczanie aktywne nie aktywne
instrumentu
4 Automatyczne wyiczenie po 10 minutach 30 minutach
5 Jednostka miaryaka stopnie grady
6 Sygnalizacja 6w prostych aktywna nie aktywna
7 Jednostka miaryaka stopnie lub grady tysizne
Tryb 2
1 Zerowanie kota poziomego podwdjnym pryggciem | pojedynczym przyénigciem
klawisza OSET klawisza OSET
2 Ustawienie odczytu kota standard kompas
pionowego w trybie
3~7 Nie wywana

5.2 Ustawienie wybranych parametrow

<Przyktad>: Automatyczne wagzanie instrumentu nie aktywne. SygnalizagjgdWw prostych nie aktywna.

Procedura Przyciski Wyswietlacz
1) Wiacz instrument przy wénigtym klawiszu R/L whcz [R/L]
instrument. Aktuala pozych jest migajca cyfra na + 0O 0 0O OO0 O
pozycji nr 1. Power ON i i
Pozycja 7 Pozycja 1
2) Przy pomocy klawisza# ] przesuh aktywr pozycg na [4]
pole o nr 3 0 0 0 0O0O 0O
|
| Miga
3) Przyciskajc klawisz [ ] ustawmy wartét tej pozycii [ ]
réwna 1 0O 00 O1 0O
4) Przy pomocy klawisza | przesuh aktywm pozycg na [4]
pole onr 6 0‘0 0 01 0 O
| Miga
5) Przyciskajc klawisz [ ] ustawmy wartét tej pozycii [ ]
réwna 1 01 0 01 0O
6) Nacknij klawisz [0SET] [OSET]
SET
A4
0 1 00 1 00
7) Whytacz instrument Power
OFF

» Nacgnigcie klawisza |® ] powoduje przesugncia migajcej cyfry w prawo.
« Naciskajc klawisz [& ] zmieniasz wart& migahcej cyfry na warté: 0 lub 1.

12 -







5. WYBOR PARAMETROW PRACY

<Przyktad>: Zerowanie odczytu kota poziomego pojedynczymcgirzigciem klawisza OSET

Procedura Przyciski Wyswietlacz
1) Wiacz instrument przy wéhietym klawiszu V/% whcz [VI%]
instrument. Aktuala pozych jest migajca cyfra na + 0 | 0 0 0 0O | 0
pozycji nr 1. Power ON ‘
Pozycja 7 Pozycja
2) Przyciskajc klawisz [4 ] ustawmy wartét tej pozycji [ ]
réowng 1. 0O 00 OO0 0 12

3) Przycknij klawisz [0SET].
SET

'

0 0 00 0 01

4) Whytacz instrument Power
OFF

» Nacgnigcie klawisza |® ] powoduje przesugcia migajcej cyfry w prawo.
« Naciskajc klawisz [4& ] zmieniasz wart& migapcej cyfry na warté: 0 lub 1.

-13-



6. ZASILANIE | tADOWANIE

6  ZASILANIE | tADOWANIE

» Zdejmowanie baterii
Nacknij dzwigni¢ zatrzasku i zdejmij batexi

+  Wymiana baterii (DB-35)

1) Wecisnij zaczep i zdejmij pokryg
2) Wyjmij stare baterie i wid nowe zwracaic szczegola uwag na sposob ich umieszczenia.
3) Wt6z pojemnik wypustl do gérnego otworu i daiij obudove, az ustyszysz zatrzaiccie.

Wszystkie cztery baterie wymieniaj w tym samym ozasi
Nie mieszaj starych baterii z nowymi.

* Zaktadanie baterii

W16z baterg do instrumentu i dognij ja, az ustyszysz zatrZaigcie.

-14 -



7. SPRAWDZANIE | REKTYFIKACJA

7  Sprawdzenie i rektyfikacja
Sprawdzenie / Rektyfikacja klasycznych agci teodolitu

» Kolejnosé rektyfikacji

1. Doktadnie zrektyfikuj okular teleskopu przed sprawdzaniem, ktgreaga celowania przez luget
Pamgtaj o tym,zeby doktadnie ustawteostrac i catkowicie usun¢ paralaks.

2. Rektyfikacg wykonaj wedtug poriszej kolejnéci poniewa poszczegolne poprawki zaleod siebie.
Poprawki wprowadzone w nieodpowiedniej kolggianog nawet zniszczyefekt poprzednio
przeprowadzonych rektyfikacji.

3. Kazda rektyfikacg koncz doktadnym dokrceniemsrub rektyfikacyjnych (nie dokicaj ich zbyt mocno
poniewa mazesz zerwa gwint, ukecic srube lub uszkodzi inne elementy instrumentu).

4. Dokiladnie dokgcaj kazda $rubg taczaca po zakaczeniu rektyfikacii.

5. Po zakaczeniu rektyfikacji powtdrz sprawdzenie w celu potwierdzemaektyfikacja zostata wykonana
prawidtowo.

» Uwagi o spodarce

Pamétaj o tym,ze dokladnéé pomiaru latéw poziomych me by znacznie mniejszajeli spodarka nie jest
prawidtowo zainstalowana.

1. Jeeli ktorag ze srub jest poluzowana lub Feli o celowa jest niestabilna z powoduziych $rub
rektyfikacyjnych to za pomaowkretaka doke¢ sruby rektyfikacyjne znajdage s¢ (w dwéch miejscach) na
kazdej zesrub poziomujcych.

Jezeli wyskpuija luzy pomidzy srubami poziomujcymi a podstaw spodarki poluzugrubg w piescieniu
mocupcym i dokeci¢ pierscien mocujcy z pomog igty rektyfikacyjne;.

-15 -



7. SPRAWDZANIE | REKTYFIKACJA

7.1 Sprawdzanie i rektyfikacja libeli rurkowe;j
Rektyfikacja jest niezfina jeeli os libeli rurkowej nie jest prostopadta do osi pionowe;.

» Sprawdzenie

1. Ustaw libet rurkowa rownolegle do linii dczacej dwiesruby poziomujce, na przyktad A i B. Za pomac
tych srub doprowad pecherzyk libeli do gérowania.

2. Obr& instrument o 180° lub 200 gradow wokot osi pionowej i sprasay gcherzyk libeli wyszedt z
gorowania. Jeeli nadal znajduje giw $rodku libeli to znaczyze libela nie wymaga rektyfikacji. Jeli
pecherzyk przesuat sie, wykonaj czynnéci opisane poriej.

* Rektyfikacja

1. Obracajc srulx regulacyjm libeli pudetkowej za pomadigty rektyfikacyjnej przesa pecherzyk w kierunku
potazeniasrodkowego, ale tylko o potawwartcci przesungcia.

2. Za pomoa $rub poziomujcych przesta pecherzyk do poteeniasrodkowego.

3. Obr& instrument o 180° lub 200 gradéw w celu powrotu doZmsi@ pierwotnego. Jeli pecherzyk
znajduje si w potazeniusrodkowym, rektyfikacja jest zakiozona. Jeeli jest on w dalszym sgu
przesungty, nalery powtorzy rektyfikacg.

7.2  Sprawdzenie i rektyfikacja libeli pudetkowej

Rektyfikacja jest niezizina jeceli o8 libeli pudetkowej nie jest prostopadta do osi pionowe;.

» Sprawdzenie

Za pomoag libeli rurkowej doktadnie spoziomuj instrumentzgi pecherzyk libeli pudetkowej znajdujegsi
w gorowania to rektyfikacja nie jest potrzebna. W inngnzypadku przeprowdadrektyfikacg opisam
ponizej.

* Rektyfikacja

Przesa pecherzyk libeli pudetkowej do patenia srodkowego obracag jeda z trzech srub
rektyfikacyjnych za pomacigty rektyfikacyjnej.
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7. SPRAWDZANIE | REKTYFIKACJA

7.3  Sprawdzanie i rektyfikacja pionowej linii krzyza nitek

Sprawdzanie
. Ustaw instrument na statywie i doktadnie spoziomuj.

. Skieruj lunet na dobrze zdefiniowany cel (punkt A), znajiyj si w odlegtdgci przynajmniej 50 metréw
i precyzyjnie wyceluj ustawia¢ doktadnie nitki krzya kresek na punkcie A. Dakr wszystkie sruby
zaciskowe instrumentu.

. Uzywajac sruby leniwej kota pionowego przesuwaj luget pionie i sprawd czy punkt A przemieszczaesi
réwnolegle do pionowej linii krzza kresek.

. Jezeli punkt przesuwa gipo linii pionowej to znaczy,e pionowa linia krzya kresek lgy w ptaszczynie
prostopadtej do osi poziomej (rektyfikacja nie jest potnzgh

. Jakkolwiek, jeeli punkt odsuwa giod linii pionowej krzya kresek, tak jakby lunety byta pochylona w
pionie to przeprowadponizej opisam rektyfikack.

* Rektyfikacja

1. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara @dhkekrtke zastaniajca sruby mocujce krzya

kresek.

2. Poluzuj wszystkie czterysruby mocujce za pomat wkrgtaka znajdujcego st w  wyposaeniu

standardowym instrumentu (zwrdwag na ilgi¢ obrotéw) i obré caty okular do takiego patenia, aby
pionowa linia krzya kresek pokryta giz punktem A’. Dokgé sruby mocujce krzya kresek wykonup
tyle samo obrotéw co przy odiganiu.

. Sprawd jeszcze raz i jeeli punkt A porusz si wzdtw nitki krzyza kresek na catej diugg to znaczy,
ze ponowna rektyfikacja nie jest potrzebna.

Uwaga Rektyfikacje ,Kolimacja instrumentu” (rozdziat 17.3.4), gRyfikacja miejsca zera kota
pionowego” (rozdziat 17.3.6) wykonaj dopiero po zakaeniu rektyfikacji opisanej pourgj.
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SPRAWDZANIE | REKTYFIKACJA

7.4  Kolimacja instrumentu

Kolimacja jest niezfrna jezeli o celowa instrumentu nie jest prostopadta do poziomejlsito lunety.

1.

Sprawdzenie

Ustaw instrument w miejscu, gdzie jest dobra
widoczn@¢é na 50, 60 metrow po obu stronach
instrumentu.

. Wyceluj na punkt A odlegty o okoto 50 metrow.

Poluzuj tylko srube zaciskow kota pionowego

i obré& lunet o 180° lub 200 gradéw wokét osi
poziomej w taki sposéb, aby byta ona wycelowana
w kierunku przeciwnym.

. Wyceluj na punkt B, ktéry znajduje¢sw takiej

samej odlegkri jak punkt A i dokge srube
zaciskowy kota pionowego.

Poluzuj tylko srube zaciskow kota poziomego
i obré& lunet o 180° lub 200 gradéw wokét osi
pionowej. Wyceluj jeszcze raz na punkt A i dgkr
srube zaciskowy kota poziomego.

Poluzuj tylko srube zaciskows kota pionowego

i obr& lunet o 180° lub 200 gradéw wokét osi
poziomej. Wyceluj na punkt C, ktéry powinien
pokrywat si¢ z poprzednim punktem B.

. Jeeli punkty B i C nie pokrywaj si nalery

przeprowadz ponizej opisan rektyfikacg.

Rektyfikacja

. Odkre¢ pokrywe srubek krzya kresek.
. Znajdz punkt D leacy migdzy punktami B i C i odlegly od

punktu C o 1/4 odlegési migdzy punktami B i C. Warkg
przesungcia wynika z tegoze widoczny kdd pomedzy punktami
B i C jest cztery razy wkszy od widciwego bkdu, poniewa
podczas sprawdzania luneta byta obracana dwa razy.

Przesu pionow nitke krzyza kresek i doprowadja do
koincydencji z punktem D poprzez obrét lewej lub
prawejsruby mocujcej piytike krzyza kresek za pomac
igly rektyfikacyjnej. Po zakaczeniu rektyfikacji
sprawd. jeszcze raz instrument.zé punkty B i C s
pokrywap to znaczy,ze instrument nie ma ¢du
kolimacji. W innym przypadku naty powtorzy
proces rektyfikacji.

Uwagi: 1) Poniewa potazenie krzya kresek jest ustalone przémuby mocujce z prawej i lewej strony

dlatego piytka z krzyem kresek ¢dzie s¢ poruszata dopiero po poluzowariituby potaonej po
stronie, w kté ma by przesungta i po dokgceniuéruby po stronie przeciwnej. Po zakzeniu
przesuwania nahy dokrecic obiesruby.

2) Po zakdaczeniu powyszej rektyfikacji naley wykona nasgpujace rektyfikacje: rozdziat 17.3.6
pt.: ,Rektyfikacja miejsca zera kota pionowego” oraz réadzl7.2 pt.: ,Sprawdzenie osi
optycznej".
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7.5  Sprawdzanie i rektyfikacja pionownika optycznego
Rektyfikacja jest niezjzina jezeli 0§ pionownika optycznego nie pokrywa i 0si pionows instrumentu.

» Sprawdzanie

1. Doprowad do koincydencji znaczekodka w pionowniku optycznym z obrazem punktu (spojrz do
rozdziatu 2 pt.: ,Przygotowanie do pomiaru”).

2. Obr& instrument o 180° i zaobserwuj obraz punktu w pionowniku optyozJeeli punkt znajduje si
przez caly czas vrodku (pokrywa s ze znaczkiendrodka) nie ma potrzeby rektyfikacii.z#di jest inaczej,
przeprowad ponizej opisam rektyfikacg.

* Rektyfikacja

1. Zdejmij pokrywe srub mocujcych pionownika optycznego. Przésanaczeksrodka w kierunku punktu
0 1/2 wart@ci przesunicia za pomag czterechsrub rektyfikacyjnych pionownika.

2. Za pomoa $rub regulacyjnych umi znaczel§rodka na punkcie.

3. Ponownie obréinstrument o 180°. deli obraz punktu znajdujegsiv srodku, dalsza rektyfikacja nie jest
potrzebna W przeciwnym przypadku nai@owtérzy proces rektyfikacii.

Uwagi: 1) Poniewa potazenie krzya kresek jest ustalone prz&mby mocujce z gory i z dotu oraz z prawg
i lewej strony, dlatego ptytka z krzgm kresek &dzie s¢ poruszata dopiero po poluzowarsiwby
potazonej po stronie, w ktérma by przesunita i po dokgceniusruby po stronie przeciwnej. P
zakaiczeniu przesuwania nakedokrecic wszystkiesruby.

[®]
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7.6  Rektyfikacja miejsca zera kota pionowego

Jereli w czasie pomiarugta pionowego do punktu A w I i Il pateniu lunety sumadtOow jest régna od 360° to
nalezy przeprowadi rektyfikacg. Potowa rénicy migdzy wartdcia otrzymar a 360° jest idem ustawienia
miejsca zera. Poniewadokladnd¢ ustawienia miejsca zera kota pionowego wplywa na dokkgdno
wyznaczania wspotezinych dlatego rektyfikacja powinnadyrzeprowadzona bardzo doktadnie.

Procedura Przyciski Wyswietlacz
1) Za pomog libeli rurkowej spoziomuj instrument.
2) Przy wcénigtym klawiszu [OSET] wdcz instrument. [OSET]
+ VO SET
POWER
3) Porusz lunet zeby zainicjowa prac kota Porusz
pionowego. lunet \% STEP -1
4) Wyceluj doktadnie na punkt A przy | paeniu Wyceluj na A
|unety_ (I potazenie
lunety)
5) Nacknij klawisz [0SET]. [0SET]
Y STEP-1
6) Wyceluj na punkt A w Il potzeniu lunety. Wyceluj na A
(I potozenie
lunety)
7) Nacgnij klawisz [0SET]. [0SET]
Pomierzona wartg jest ustawiona i instrument SET
przechodzi do standardowego trybu pomiaru katéyv.
8) Whytacz instrument.

»  Omytkowe wctnigcie klawisza czy inne btly sy wyswietlane. Powtdrz powgz, procedug od
pocatku.

» Sprawd, czy suma odczytéw w obu pakniach lunety przy celowaniu na punkt A
jest réwna 360°.
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8. SRODKI OSTRQNOSCI
9. WYPOSAENIE SPECJALNE

8  Srodki ostroznosci

1. W czasie przenoszenia trzymaj instrument gezke. Nigdy nie chwytaj za lunetponiewa mazesz
uszkodzt jej mocowanie, a przez zmniejgayoktadnd¢ instrumentu.

2. Nigdy nie celuj bezpwednio na shice bez filtra ochronnego. Me to by przyczym zniszczenia
elementéw wewstrz instrumentu.

3. Nigdy nie pozostawiaj niezabezpieczonego instrumentu vokigjstemperaturze. Temperatura weiva
instrumentu mze przekroczg 70° C co mee wptym¢ nazywotnas¢ instrumentu.

4. Jereli wykonujesz precyzyjne pomiary to clirdnstrument i statyw przed bezpednio padajcymi
promieniami stonecznymi.

5. Nagta zmiana temperatury instrumentu lub pryzmatuamegtyna¢ na doktadn& mierzonej odleghxi
np. po wygciu instrumentu z rozgrzanego samochodu.

6. Gdy chcesz otworZypudetko i wyji¢ z niego instrument to najpierw pat@udetko w pozycji poziomej
a dopiero potem go otworz.

7. Gdy wkitadasz instrument do pudetka zévrdwag na prawidtowe utzenie instrumentu w pudetku,
a szczegolnie na lurggtktorej okular powinien kyna gorze.

8. W czasie transportu umieszczaj instrument na amosiypmj podtau w celu unikngcia nagtych wstragséw
i wibraciji.
9. Do czyszczenia instrumentu po zékpeniu pracy tywaj pedzelka oraz ngkkiej szmatki.

10.Do oczyszczenia powierzchni soczewek z kurzyj pedzelka, a do dokladniejszego czyszczenigkkigj
bawetnianej szmatki.

11.Jeeli instrument nie pracuje prawidtowo to nie probuj samesperowa instrument, ale skontaktujesi
Z przedstawicielem lub sprzedawfamy TOPCON.

12.Do czyszczenia instrumentu niezywaj materiatow lotnych tj. benzyna lub rozpuszczalnik&tosu;
neutralne detergenty lub wad

13.Po diwrszym uywaniu sprawd kazda czs¢ statywu. Takie ggci jak sruby regulacyjne lub zaciskowe
moa by¢ poluzowane.

9  Wyposaenie specjalne

e Okular tamicy
e Busolatyp 5
* Plecak do noszenia instrumentu
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10. SYGNALIZACJA BtEDOW

10 SYGNALIZACJA Bt EDOW

Kod btedu Znaczenie Posipowanie

EO1 Instrument jest zbyt szybko obracany. Aby powirdai trybu pomiaru wénij przycisk
[OSET].

EO02 Luneta jest zbyt szybko jest obracana. Aby powrdaitrybu pomiaru wénij przycisk
[0SET], zostanie wiwietlony napis ,0SET",
nalezy zainicjowa instrument obracag lunet.

EO3 Bhd w systemie pomiarowym. Nahewylaczy¢ i ponownie whczy¢ instrument.
Czasami hid pojawia st przy drganiach
instrumentu, ktore natg wyeliminowa.

EO4 Ré&nica poszczegdlinych pomiardw w trybie Nacknij klawisz [0SET] i rozpocznij od nowa

pomiaru repetycyjnego jestghisza nk 30”. pomiary.

E70 Zta procedura ustawiania w ,Rektyfikacji miejscg Wytacz instrument i wdcz go ponownie.

zera kota pionowego”. Ponownie zacznij rektyfikagj
Powy.sza procedura wykonywana jest poza
zakresem +45° od horyzontu.
E99 Nieprawidtowa praca w czasie w ,Rektyfikacji | Wylacz instrument i wjcz go ponownie.

miejsca zera kotla pionowego”.

Ponownie zacznij rektyfikagj
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11.

DANE TECHNICZNE

11 DANE TECHNICZNE

Luneta
Dlugos¢ : 149mm
Srednica obiektywu : 45mm
Powigkszenie : 30x
Obraz . prosty
Pole widzenia - B0’
Rozdzielczé¢ 12,5
Minimalna odlegté¢ ogniskowania :0.9m
Stata mnaenia dalmierza kreskowego : 100
Stata dodawania dalmierza kreskowego  : 0

Elektroniczny pomiar katéw

Metoda : odczyt przyrostéw
System odczytowy
Kat poziomy : dwustronny
Kat pionowy . jednostronny
Minimalny odczyt : 5"/10cc
Doktadna¢ #1) e
(odchylenie standardowe wg normy DIN 18723)
Wyswietlacz : dwustronny z pagvietleniem
Podwietlenie krzya nitek . jest

Pionownik optyczny

Powigkszenie :3x
Zakres ogniskowania : od 0,5m do niesszongaci
Obraz - prosty
Pole widzenia %
Libele
Libela pudetkowa :10'/2mm
Libela rurkowa : 40"/2mm
Wodoszczelng (IPX 6
Zasilanie . 4 baterie AA
Czas pracy
Zwykte baterie : 16 godzin
Baterie alkaliczne : 34 godziny
Inne
Spodarka . ocdiczalna
Wymiary
Wielkos¢ : 313(W)x180(Sz)x149(DHmm
Waga (z bates) 1 4.1 kg

#1) Odchylenie standardowe wg normy DIN 18723
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